
I. TOEPASSING

Installatie

II. EIGENSCHAPPEN
- creatie van een gedempt licht en een harmonie van kleuren die perfect passen bij de inrichting van 

de kamer;
- modulatie van de intensiteit van het licht dat de kamer binnenkomt;
- gedeeltelijke vermindering van de warmte in de kamer. Ter bescherming tegen de hitte wordt 

aanbevolen om een buitenluifel te installeren
- mogelijkheid om de luifel in de gewenste positie open te houden dankzij de zijgeleiders;
- top & down systeem - comfortabel in gebruik dankzij de dubbele bedieningsstang;
- bescherming tegen UV-stralen;
- totale instandhouding van de privacy van de kamer, zodra de jaloezie is gesloten.
- mogelijkheid om de jaloezie in de gewenste posities open te houden dankzij de zijschuiven
- ergonomische stangvorm voor eenvoudig openen en sluiten van de luifel
- top & down systeem - comfortabel in gebruik dankzij de dubbele bedieningsstang 

III. ADDITIONELE ACCESSOIRES

Manuele bediening

IV. OPTIES

Stoffen Stof in honingraatstructuur met een aluminium binnenlaag

Boven- en onderprofielen
en zijgeleiders

TYPE 

ACCESSOIRE

APS

Manueel

TYPE 

ACCESSOIRE

APS

Manueel

TECHNISCHE FICHE
APS
VOUWGORDIJN -  20MM

V. COMPATIBILITEIT MET DAKVENSTERS

VI. MAXIMALE AFMETINGEN

Type venster
FTS, FTS-V

FTP-V,
FTU-V

FTT U51,
FPT U51

FTT U6, 
FTT U8 PTP, PTP-V FPP-V, 

FPU-V PPP-V FHP-V, 
FHU-V

FKP, 
FKU

FEP
FEU

FYP-V
FYU-V PYP-V FXP, 

FXU

APS + + + + + + + + + + + +

Type venster
FDY-V  FGH-V BD_, BVP, 

BXP
FTP/D, 
FTU/D FNP FLP FAP

FBP FCS FTK-V FSP

APS + + + + + + + + — — + +

Type venster FWR
FWL

FWP
FWU WS_ WG_ WLI Optilight

A,B,C,VA,VB,VK

APS  + + — — — +

1 - op bestelling

46 48 55 66 78 94 114 134

APS 206 206 206 206 206 206 206 206

- Aluminium zijgeleiders zijn verkrijgbaar in twee kleuren
wit gelakt en zilver geanodiseerd 

FAKRO binnentoebehoren passen op alle FAKRO dakraamtypes, 
met uitzondering van de dakraamtypes FTT U5 en FPT U5, die 

bredere vleugelprofielen hebben en daardoor smallere 
binnentoebehoren.

- Het APS vouwgordijn wordt met de hand bediend,
- De ZST telescoopstang vergemakkelijkt het hanteren van een op 

hoogte geïnstalleerd gordijn.
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APS 65
1

I APSAAAA651 52 45 3 40

APS 65
2

I APSAAAA652 46 44 10 40

APS 65
3

II APSAAAA653 46 52 2 38

APS 65
4

II APSAAAA654 31 29 40 44

APS 65
5

II APSAAAA655 8 10 82 49

APS 65
6 II APSAAAA656 13 13 74 48

APS 65
7

II APSAAAA657 16 15 69 48

APS 65
8 II APSAAAA658 25 20 55 46

APS 65
9 II APSAAAA659 30 29 41 44

APS 66
0

II APSAAAA660 44 38 18 42

APS 66
1

II APSAAAA661 17 15 68 48

APS 66
2

I APSAAAA662 23 18 59 47

τ
[%]

ρ
[%]

α
[%]

g
[%]

APS 66
3

II APSAAAA663 48 46 6 40

APS 66
4

II APSAAAA664 43 39 18 42

APS 67
4

II APSAAAA674 8 27 65 44

APS 66
5

II APSAAAA665 0 8 92 42

APS 66
9

II APSAAAA669 48 45 7 40

APS 67
0

II APSAAAA670 43 57 0 37

APS 67
1

II APSAAAA671 56 44 0 41

APS 67
2

II APSAAAA672 53 43 4 41

APS 67
3

II APSAAAA673 58 41 1 41

APS 66
6

II APSAAAA666 36 51 13 38

APS 66
7

II APSAAAA667 28 38 34 42

APS 66
8

II APSAAAA668 1 14 77 48

VII. TECHNISCHE INFORMATIE VOLGENS GROOTTE, KLEUR EN REFERENTIES

Naam Kleur Groep Referenties Naam Kleur Groep Referenties
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