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Rok wprowadzenia

08

Okna dachowe typu FP.. preSelect wraz z ko!nierzami uszczelniaj•cymi przezn aczone 
do zastosowania w lokalizacjach domowych i handlowych

FPP, 
FPP-W

FPL, 
FPL-W

Przepuszczalno"# powietrza

Deklaracja zgodno"ci WE
E15/14351/08 z 03.10.2008

Klasa 3 Klasa 3

Odporno"# na obci•$enie "niegiem
4H-16-4T•€•4H-16-33.1T•€•

4H-14-33.1T•€•

Reakcja na ogie%
npd• • npd• •

Odporno"# na dzia!anie ognia zewn•trznego
npd npd

Wodoszczelno"# - Nieos!oni•te (A)
E900 E900

Odporno"# na uderzenie

warto"# progowa warto"# progowa

32 (-2; -5) 35 (-1; -4)[dB]

[W/m²K]

No"no"# urz•dze% zabezpieczaj•cych

Przenikalno"# cieplna
1,4 1,4

W!a"ciwo"ci akustyczne

W!a"ciwo"ci zwi•zane z promieniowaniem. 
Wspó!czynnik promieniowania s!onecznego 

0,61 0,61

W!a"ciwo"ci zwi•zane z promieniowaniem. 
Przenikalno"# swiat!a

0,79 0,79

EN 14351-1:2006

Odporno"# na obci•$enie wiatrem Klasa C5•!• Klasa C5•!•

•!•dla"okien"o"szeroko"ci > 114cm czy wysoko"ci > 140cm: npd / for window width > 114cm or height > 140cm: npd / 
für Fenster der Breite > 114cm oder Höhe > 140cm: npd 
•€•H - szyba hartowana / toughened glass / Einscheibensicherheitsglas
•€•T - szyba z warstw• niskoemisyjn• / low emission coating / Glas mit einer Bedampfungsschicht
• •npd - osi•gi nieokre"lone / no performance determined / keine Leistung festgestellt

Klasa 3 - 450mm Klasa 3 - 450mm

(Resistance to snow load)

(Reaction to fire)

(External fire performance)

(Watertightness - Non-shielded (A))

(Acoustic performance)

(Thermal transmittance)

(Radiation properties - Solar factor)

(Radiation properties - Light transmittance)

(Air permeability)
(Luftdurchlässigkeit)

(Class 3) (Class 3)

(Impact resistance)

(Load-bearing capacity of safety device)

(Year of issue)

(Roof window type  FP.. preSelect with flashings intended to be used in domestic and 
commercial location)

(EC Declaration of conformity)

Threshold value Threshold value

(Resistance to wind load) (Class C5•!•) (Class C5•!•)

Class 3 - 450mm Class 3 - 450mm

(Einfuehrungsjahr)

(Dachflächenfenster Typ  FP.. preSelect mit Eindeckramen fur die Anwendung im 
Wohnungs und Nichtwohnungsbau)

(Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast)

(Brandverhalten)

(Schutz gegen Brand von außen)

(Schlagregendichtheit - Ungeschützt(A))

(Stoßfestigkeit)

(Tragfähigkeit der Sicherheitsvorrichtung: Schwellenwert)

(Schallschutz)

(Wärmedurchgangskoeffizient)

(Strahlungseigenschaften - Gesamtenergiedurchlassgrad)

(Strahlungseigenschaften - Lichttransmissionsgrad)

(EU - Konformitätserklärung)

(Klasse 3) (Klasse 3)

Schwellenwert Schwellenwert

(Widerstandsfähigkeit gegen Windlast) (Klasse C5•!•) (Klasse C5•!•)

Klasse 3 - 450mm Klasse 3 - 450mm
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