# FAKRO

FICHE TECHNIQUE

ARF, ARF Z-WAVE, ARF SOLAR
STORE D'OCCULTATION

TYPE ARF ARF Z-Wave ARFSolar TypE ARF ARF Z-Wave ARF Solar
DACCESSOIRES Manuel Electrique DACCESSOIRES Manuel Electrique
I. MISE EN OEUVRE Ill. ACCESSOIRES OPTIONNELS
- store ARF est a fonctionnement manuel,
les accessoires dintérieur FAKRO s'adaptent a tous les types de Commande manuel - perche télescopique ZST facilite la manipulation d'un store installé
Montage fenétres de toit FAKRO, a l'exception des types de fenétres de toit FTT en hauteur.
9 U5 et FPT U5 dont les profilsd‘ouvrantsontpluslargesetdoncles ~ dlavier mural sans fi | ZRW7
accessoires intérieurs plus troits. Commande électrique  _ slscommande ZRH12
- ZWG1, clavier mural a écran tactile ZWG3
(Z-Wave) - interrupteurs muraux ZWLT, ZWL2, ZWL3
I.CARACTERISTIQUES - alimentation - transformateur ZZ60
- télécommande ZRS24

- réglage progressif de lintensité de la lumigre entrante;
- protection partielle contre la chaleur (pour bien se protéger de la chaleur excessive, il est

ecommandeé dnstaller un store extérieur); (Solar) - télécommande ZRH1 incluse
- possibilité de maintenir le store ouvert a hauteur souhaitée grace aux glissieres latérales;
- limitation des déperditions de chaleur en hiver; IV. OPTIONS

- protection contre les rayons UV,

- préservation totale de Iintimité de la piece, une fois le store tiré; - toile occultante monochromatique

- entretien facile - _ _ . s - motifs sur tissu occultante

- glissieres latérales en aluminium permettent une occultation plus importante de la piece et le L. L A A o
maintien des lamelles en position paralléle. Profil supérieur et inférieur - Les versions manuelle et Z-Wave sont uniquement disponibles

- cache en aluminium permet de rendre invisible le tube enrouleur. et quides latéraux en aluminium anodisé.

V. COMPATIBILITE AVEC LES FENETRES DE TOIT

ARF A + + A + + A + i + + +

ARF Z-Wave A A A A A s s + + + A —
ARF Solar + i

ARF Z-Wave aF — + — — + — a4t = — — —
ARF Solar + — — + —
ARF Z-Wave -l-z + — — — —

ARF Solar + + — — = 4

1 -ala commande
2- montage recommandé par le service FAKRO

VI.DIMENSIONS MAXIMALES

98 98 160 180 206 206 160 160

ARF E
ARF Z-Wave H 98 98 140 180 180 180 180 180
ARF Solar 2 98 98 160 180 180 180 180 180



REFERENCES

ARFAAAAXXX - indices des volets a commande manuelle (sauf pour certaines couleurs avec indices numériques) Index des volets roulants

AFZBAAAXXX- ARF Z-Wave

AFOCAAAXXX- ARF Index de volets roulants solaires en version anodisée
AFOCABAXXX- ARF Index de volets roulants solaires en version blanche (9010)
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VII. INFORMATIONS TECHNIQUES SUIVANT DIMENSIONS, COULEUR ET REFERENCES

Nome |
commercial

ARF

ARF Z-Wave
ARF Solar
ARF

ARF Z-Wave
ARF Solar
ARF

ARF Z-Wave
ARF Solar
ARF

ARF Z-Wave
ARF Solar
ARF

ARF Z-Wave
ARF Solar
ARF

ARF Z-Wave
ARF Solar
ARF

ARF Z-Wave
ARF Solar
ARF

ARF Z-Wave
ARF Solar
ARF

ARF Z-Wave
ARF Solar
ARF

ARF Z-Wave
ARF Solar
ARF

ARF Z-Wave
ARF Solar
ARF

ARF Z-Wave
ARF Solar
ARF

ARF Z-Wave
ARF Solar
ARF

ARF Z-Wave
ARF Solar
ARF

ARF Z-Wave
ARF Solar
ARF

ARF Z-Wave
ARF Solar

Couleur

255

055

052

051

265

053

27

256

054

260

056

059

276 226 233

277
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Références

ARFAAAA255
AFZBAAA255
AFOCABA255
253
AFZBAAAOSS
AFOCAAADSS
244
AFZBAAADS2
AFOCAAA052
243
AFZBAAAOST
AFOCAAAQST
ARFAAAA265
AFZBAAA265
AFOCAAA265
251
AFZBAAADS3
AFOCAAAQS3
ARFAAAA227
AFZBAAA227
AFOCAAA227
ARFAAAA256
AFZBAAA256
AFOCAAA256
252
AFZBAAA0S4
AFOCAAAOS4
ARFAAAA260
AFZBAAA260
AFOCAAA260
254
AFZBAAADSE
AFOCAAADS6
8215
AFZBAAAOS9
AFOCAAA059
ARFAAAAZ33
AFZBAAAZ33
AFOCAAA233
ARFAAAA226
AFZBAAA226
AFOCAAA226
ARFAAAA276
AFZBAAA276
AFOCAAA276
ARFAAAA277
AFZBAAA277
AFOCAAA277
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