
TECHNISCHE FICHE
ARF/D, ARF/D Z-WAVE, ARF/D 
SOLAR
VERDUISTERINGSGORDIJN

I. TOEPASSING

Installatie FAKRO binnentoebehoren zijn geschikt voor platdakvensters

II.EIGENSCHAPPEN

- biedt zeer goede bescherming tegen lichtinval tot het wordt geblokkeerd kan in de gewenste 
stand worden gelaten

- breed scala aan kleuren
- gedeeltelijke bescherming tegen de warmte van de zon
- bescherming tegen UV-stalen
- confi dentialiteit bij het sluiten van het hele scherm
- aluminium zijgeleiders
- de koorden aan de zijkant kunnen in elke positie worden gespannen
- aluminium bodemgreep is voorzien van een lichtreducerende afdichting in de binnenruimte
- jaloezieën voor beide soorten ramen - vlak en koepel.

III. ADDITIONELE ACCESSOIRES

Manuele bediening
- Het ARF/D verduisteringsgordijn wordt met de hand bediend,
- De ZST telescoopstang vergemakkelijkt het hanteren van een op 

hoogte geïnstalleerd gordijn.

Elektrische bediening

IV. OPTIES

Stoffen - monochromatische verduisteringsstof
- patronen op verduisteringsstof

Boven- en onderprofielen 
en zijgeleiders

V. COMPATIBILITEIT MET DAKVENSTERS

VI. MAXIMALE AFMETINGEN
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- Aluminium zijgeleiders zijn verkrijgbaar in twee kleuren
wit gelakt en zilver geanodiseerd 

- draadloze  wandschakelaar  ZRW7
- afstandsbediening ZRH12
-  ZWG1, touchscreen-toetsenbord voor wandmontage ZWG3
-  draadloze wandschakelaar ZWL1, ZWL2, ZWL3
- geschakelde voeding ZZ60
- afstandsbediening ZRS24

Type platdakvenster
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VII.TECHNISCHE INFORMATIE VOLGENS GROOTTE, KLEUR EN REFERENTIES
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Indexen van de elektrische versie :

ADZBAAAXXXYY- Z-Wave-uitvoering 
ADOCKAAXXXYY- Solar-uitvoering met geanodiseerde profielen 
ADOCKBAXXXYY- Solar-uitvoering met witte profielen

XXX- kleur
YY- grootte

Naam Kleur Groep Referenties Naam Kleur Groep Referenties
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