
TECHNISCHE FICHE
XDP Thermo
ONDERDAKKRAAG + ISOLEREND KADER

De XDP Thermo set bestaat uit de dampdoorlatende kraag en isolatieband. Het zorgt voor systeemisolatie van het raam over de gehele hoogte van het kozijn wanneer het samen met het 
Thermo gootstuk wordt gebruikt - de zogenaamde warme installatie. Deze set kan ook zonder het Thermo gootstuk als raamisolatie worden gebruikt. 

I. EIGENSCHAPPEN

II. STRUCTUUR

De set XDP Thermo bestaat uit de damp-open kraag met installatieband en isolatieband. De dampdoorlatende kraag is gemaakt van het hoogwaardige EUROTOP-membraan, op maat 
gesneden voor het raam en in de hoeken gelast. De isolatieband is gemaakt van polyethyleenschuim. Het plakband wordt op de band aangebracht om deze te verbinden met het 
dakraamkozijn. De band wordt geleverd met inkepingen die het mogelijk maken de band aan te passen aan de binnenbekleding van het dakvenster.

1- dampdoorlatende kraag
2- isolatiemateriaal

III. PARAMETERS

Materiaal 

Waarde Sd van het membraan [m]

Brandreactie [klasse]

Materiaal 
Warmtegeleiding [λ ]
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2

3

4
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No Naam Waarde

Polypropyleen

0,015

E-d2

Polyethyleen
0,04

IV. TOEPASSING

De dampdoorlatende kraag wordt gebruikt voor een snelle en dichte verbinding van het raamkozijn met de dakbedekking. Het is gemaakt 
van de hoogste kwaliteit EUROTOP membraan. Het doel van de isolatieband is het verminderen van koudebruggen bij de aansluiting van 
het venster met de dakconstructie. Het is gemaakt van polyethyleenschuim met een lage warmtegeleidingscoëfficiënt. 
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