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} A 4‘ A_A 601 - fenétre pour toits plats version manuel,
(Flat), vitrage DU6, DMF DU6 FAKRO
le symbol
A[mm] B[mm] de la fendtre S[mm] L[mm]
600 01 820 820
600 900 02 820 1120
700 700 03 920 920
800 800 04 1020 1020
900 900 05 1120 1120
1200 06 1120 1420
1000 1000 07 1220 1220
1500 10 1220 1720
1200 1200 08 1420 1420
2200 11 1420 2420
1400 1400 09 1620 1620
COUVERTURE EN
DMF DUs BARDEAU D'ASPHALTE
2°-15°
®
& FAKRO — AN
! f HBHHE
Attention! Ce dessin assure la fonction informative. Toutes les dimenssions publiées
doivent étre vérifiées sur le chantier. En raison du fait que le dessin est une vue ) .
schématique, Fakro n'est pas responsable de la qualité de l'installation réelle sur le Coupe verticale et horizontale: FORMAT: ECHELLE: DATE:
toit de l'immeuble.Entaillage et ajustement des chevrons doivent étre faits en fénetre de toit plat,manuel, fenétre pour toits plats version i i
utilisant le méthode qui donne une structure cohérente avec les exigences des manuel, (Flat), vitrage DU6, DMF DU6 FAKRO A4 1:10/1:5 09.2015
normes de construction. ’ ’ i




